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1. Revision

Revision | Datum Beschreibung
Korrekturen
3 09.01.2024 Angepasstes Beispiel fur Fehlercode EnOcean-Kanal
Korrekturen
34 24.11.2023 Falsche Registerangabe Riickmeldung EnOcean Taster: Neu=1023
Varianteniibersicht: Fehlende Varianten erganzt
Korrekturen
33 11.07.2023 Ab Version 3.0.14: Verandertes Verhalten bei Parameter ,Tasten Lifterstufe mit/ohne Auto”.
Korrekturen
32 27.02.2023 Kap. 8.5 Fehlererkennung: ORG-Byte D5 generiert Fehler
Ab Version 2.6.10 & 3.0.11
31 14.12.2022 Beschreibung 2. Regelkreis
Zwei EnOcean Sensor Register hinzugefligt
30 14002022 | Korrekturen o )
numerisch sortierte Registerliste hinzugefiigt
29 26.07.2022 Korrekturen
28 03.12.2021 Korrekturen
27 01.07.2021 Korrekturen
Korrekturen
26 24.02.2021 - Danfoss 6-Wegeventil
Ab Software-Version 2.6.0++
- Uberhitzungsschutz einer FuRbodenheizung
25 03.12.2020 - Implementation eines 2. Regelkreises
- Korrektur Dokumentation: Keycard bei allen digitalen Eingangen moglich
- EinfUhrung der rH-Typen (integrierter Feuchtesensor)
24 08.06.2020 - Verstellung der Modbus-Adresse um +-10 moglich
Ab Software-Version 2.4.0++
- EnOcean-Funktionalitat fur benutzerdefinierte Tasten
23 04.05.2020 - Neue Funktion Taste Mitte: ECO-Modus aktivieren/deaktivieren
- Neue Funktion Taste Lufterstufen: Ohne AUTO/ohne AUS
Ab Software-Version 2.3.1++
29 10.12.2019 - Erweitetung fjer Darstellungsmoglichkeiten im Hauptbildschirm und im Sollwert-
verstellbildschirm
Korrekturen
Ab Software-Version 2.3.0++
- JOY Custom:
- Benutzerdefinierte Grafiken und Logo nachladbar per SD-Karte
- Benutzerdefinierte Tastenfunktionen inklusive Rickmeldung (Nur Modbus-Varianten!)
- Erweitertes Meni bei Modbus-Varianten
21 22.11.2019 - Rickmeldung Changeover Zustand (Modbus-Varianten!)
- Geédnderte Tasten flr Aufruf des ,,Cleaning Mode*
- Lufter Nachlaufzeit
- Alarmmeldung tber digitalen Eingangskontakt
- Konfigurationsdateien fir niedrigere Firmwareversionen koénnen per SD-Karte
aufgespielt werden
Ab Software-Version 2.2.0++
- Generisches 6-Wegeventil (Modbus Protokoll Adresse 152-155)
20 12.08.2019 - Darstellung Lufterstufen im Hauptbildschirm (Modbus Protokoll Adresse 10)
- Einblendung Reglermodus im Hauptbildschirm (Modbus Protokoll Adresse 156)
- EC-Varianten
Ausgabe des 0-10V Signals als stetiges Signal im AUTOMATIK-Modus
Korrekturen/Erganzungen
- Hinweis auf inaktiven Zeitkanal erganzt
19 7.03.2019 - Angaben zu Lufterstufen in Volt, nicht mehr in Prozent

Ab Software-Version 2.1.1++
- Sende-Profile A5-10-01 und A5-10-05 werden ersetzt durch A5-10-02 und A5-10-06
- Unterstiitzung Danfoss CO6 Ventil
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Korrekturen
- Kap. 8.5 Fehlerbehandlung
Ab Software-Version 2.1.0++
- Rickmeldung Batterietausch SAB
18 13.02.2019 - Riickmeldung SAB: Ventil klemmt
- Erweiterung Lufterstufen:
Tasten Lufterstufe konfigurierbar ohne MANUELL AUS
- 2 Eingange parallel als Keycard-Switch verwendbar
- Digitale Ausgange deaktivierbar bei Verwendung eines SAB

Korrekturen:

17 19.12.2018 - Wertebereich Offset externer und interner Sensor

Ab Software-Version 2.0
15 05.12.2018 Zusammenfihrung Fancoil- und HC-Variante in ein Dokument
Erweiterung um EnOcean-Variante

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 2



Beschreibung JOY

thermokon’

2. Inhaltsverzeichnis

L. REVISION ettt et e e e e ettt e e e e e et e et e e e e e e ettt e e e e et ettt e e aaaeaaraa 1
2. INHALTSVERZEICHNIS . 3
3. VARIANTENUBERSICHT -ttt ettt 5
A, ALLGEMEIN oo 6
N Y o =Y U oY= PR PURURNE 6
B Gl oYl o 1Yol a] =11 o1V T oY= PR UURURRRPNE 6
4.3, Hardware INStallation RS-485 .......ueiiiiiiieeiiteiieesiee st ste e st site e s te e sibe e sabeesabeesabeesateesabeesabeesabeesabeesabaesabeesaseesaseens 6
N Y R =Y 0 Kol AT SO SPPRPORRTPPN 7
T o] o] e ] O PP U PR PPTPPP 7
T B B (- | 4 (= TP P PP OPPUPPPTRRUPINE 7
VY Y= T 1 1 [T = PP UUURURRRNE 7
4.8, KONTIGUIATIONS-SOTIWAIE 1iiieiieeiciiieeecieeseetee et e e et e s e e e ettt e e et te e e e ateeeeantaeeeeseaeesssseaeeassseeeansaeeesnsseaeannsseesnnnnes 7
e T = oY1 [0 T 1o Y SO PSPPSR PSP 8
T N =Y o] o Yol 1104 O OO PP PSP 8
T = 1 =1 11 N 16 1 L TP 9
L0t R o - 10T 010 = 0 1 N 9
oI - =T L=y =T g o= o 1 PP UOPRPPPRTUPPN 10
5.3. JOY Custom — BenUtzZerdefinierte TASTEN ettt sttt sttt sttt e sbe e st e sbeesabeesabaesanee s 12
RS Y oo | oYU I T a1y (<1 18T o= =Y o N U RURRRRINt 14
LTS 1L B T 2 1 SRR 15
(S0 B o =TT oY o)1 1o Yol Y [ o WU RURRINt 15
(I e T Ta gy (T 11 o Kol o110 o FO OO OO PSPPSR 18
(OT TO B = = a Lo =] o T o OO PPN 18
6.4, REINIGUNESIMOUUS ....ueiiiiiiieeeeieeiiiieeeeeeeeeiitrereeeeeeeseabaaseeeeeeaaatasseaaaaesaassasaessaassaaassssassaassessassssssaasessansssssessessansnsens 18
7 10 1 11 O SRR 19
7 Y Y1 = =T g1 TSRS 19
A 1L (=] o 1Y T =Y o OO OO PO PP PRSP 20
7.3, UNPZEIE UNG DATUM ettt sttt ettt st s e st e st e sabe e sabeesabeesabeesabeesabeesabeesabeesabaesabeesabeesaseesasaenaseess 22
A A1 1 :Ta T-1 [OOSR 22
75 TR 1= 001 oY= - T N 23
N ST o<W ol o | £ O PO PPO VPP TSPRR 24
B B =T == | == SO PRPON 24
A TR T == 1 -SSP TRPON 25
78S T A = o 4 PSPPI 26
7 Ko ] 7YY o OSSP 27
8 O U =Y OO OO POV 28
R =N or= T I3 o SRS 30
B T S - 11T o APPSO PPRPPPRTRPPN 30
7. 1A, ECO-IMOAUS ..tttreeeeeeeieiiiteeee e e e eeitt e et e e e e eeeitteseeeeeeasabaaaeeaeaesaastaasaaaaaesaasssaesaaaesaaassssassaasseasntssaaassessaansssaeaseessanssnsens 31
7 T = Y01 o0 o1 AU PURRRRPNt 32
7.16. FENSTEIKONTAKE/ ENEIGIESPEITE .uveeereieeteeecteeeeteeeeteeeeteeeeteeeeteeeteeeeteeebeeeteeebessteeeabessseeesbessseesaressseesnsessseeenseean 32
7 A =T o= T @ 1YY RS 33
= T =Y <4 1T SRS 34
8. ENOCEAN .. 40
R 1= =Y o =Y | o TR PURRRRPRt 40
< SV o AT a1y =4 U o] o 1T TP 40
8.3, UNTEISTULZEE PrOfilE i iiiiiieeiee ettt ettt st e st e st e st e s beesabeesabeesabeesabeesabeesabeesabeesabeesaneess 41

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 3



thermokon’

Beschreibung JOY
B oY T A 1] oo =1 a1 0 T OSSPSR 43
R T =Y oY [T e o=l a =T oo | [T o= U PURRRPRt 48
8.6. EnOcean KonfigurationSdatei SD-KAIte ......ciuciieeeeciieiciieeeeiiee ettt e e tte e e s ere e e ssee e e estreeeesssaeeesanaeeesasseeeennsaeessnnneas 50
A Y g o 1ol [ a T D= Y (=T o] 01U 1 G <SSR 51
8.8. BeNULZEITE INIEITE TASTEN eiittiitieetee ettt sttt s e st e st e st e e sabee s beesabeesabeesabeesabeesabeesabeesabeesabaesnseess 53
8.9. Uberhitzungsschutz FUBDOAENNEIZUNE (FBH)...uiiuiiiuiieeiieiiteecee sttt ettt sae s re st e re s sresaene s 54

9. DATENPUNKTE/MODBUS REGISTER REFERENZ .....oeiiiiiiieiee et 55
9.1. Konfigurationsparameter (@lle VArianten) ... e iee e ccee et e e s vt e e ee e e s ere e e e atr e s e snaeeessreeeensaeesnanneas 55
LV, oo | o IO T B =Y =YY o1 Lo o SRS 63
S TR TR =t oV VLo Y U 0= =t a1 T T o N 68

L0, AN HAN G L.t e e et e e e e et e e e e et et e e e eee et et eeeeeeeta— e eeaeetar i aaaaaaes 71
10.1. RegiSterliste NUMEIISCN SOMTIEIT c...uuuiiiiei e ettt e e e e e e e e e ebe e e e e e e e e e taabeeeaaesesnstaeeeeaseeassntsaneaaesennns 71
10.2. UNterstltzte StEUETDETENIE. .. ittt sttt st e sa e e sabeesab e e sabeesateesaseenaees 76
(RO T B =Y (T oW1 o= =T = U Lo Y= S 76

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 4



Beschreibung JOY

thermokon’

3. Varianteniibersicht

Fan Coil-Varianten

JOY Fancoil 5DO

JOY Fancoil 5D0 Modbus

JOY Fancoil EC AO2DO

JOY Fancoil EC AO2DO Modbus
JOY Fancoil EC 3A0

JOY Fancoil EC 3A0 Modbus
JOY rH Fancoil 5DO

JOY rH Fancoil 5DO Modbus
JOY rH Fancoil EC AO2DO

JOY rH Fancoil EC AO2DO Modbus
JOY rH Fancoil EC 3A0

JOY rH Fancoil EC 3A0 Modbus

HC-Varianten

JOY HC AO2DO

JOY HC AO2DO Modbus
JOY HC 3A0

JOY HC 3A0 Modbus

JOY rH HC AO2DO

JOY rH HC AO2DO Modbus
JOY rH HC 3A0

JOY rH HC 3A0 Modbus

SR-Varianten

JOY SR Fancoil 5D0 Modbus

JOY SR Fancoil EC AO2DO Modbus
JOY SR Fancoil EC 3A0 Modbus
JOY SR HC 3A0 Modbus

JOY SR HC AO2DO Modbus

JOY SR rH Fancoil 5D0 Modbus
JOY SR rH Fancoil EC AO2DO Modbus
JOY SR rH Fancoil EC 3A0 Modbus
JOY SR rH HC 3A0 Modbus

JOY SR rH HC AO2DO Modbus

Thermokon Sensortechnik GmbH

(3 Lufterstufen, 230V, Temperatur)

(3 Lufterstufen, 230V, Temperatur)

(EC-Lufter 0-10V, 230V, Temperatur)
(EC-Lufter 0-10V, 230V, Temperatur)
(EC-Lufter 0-10V, 24V, Temperatur)
(EC-Lufter 0-10V, 24V, Temperatur)

(3 Lafterstufen, 230V, Temperatur, Feuchte)
(3 Lufterstufen, 230V, Temperatur, Feuchte)
(EC-Lufter 0-10V, 230V, Temperatur, Feuchte)
(EC-Lufter 0-10V, 230V, Temperatur, Feuchte)
(EC-LUfter 0-10V, 24V, Temperatur, Feuchte)
(EC-LUfter 0-10V, 24V, Temperatur, Feuchte)

(6-Wegeventil, 230V, Temperatur)
(6-Wegeventil, 230V, Temperatur)
(6-Wegeventil, 24V, Temperatur)
(6-Wegeventil, 24V, Temperatur)
(6-Wegeventil, 230V, Temperatur, Feuchte)
(6-Wegeventil, 230V, Temperatur, Feuchte)
(6-Wegeventil, 24V, Temperatur, Feuchte)
(6-Wegeventil, 24V, Temperatur, Feuchte)

(3 Lufterstufen, 230V, Temperatur)

(EC-Lufter 0-10V, 230V, Temperatur)
(EC-Lufter 0-10V, EnOcean, 24V, Temperatur)
(6-Wegeventil, EnOcean, 24V, Temperatur)
(6-Wegeventil, EnOcean, 230V, Temperatur)
(3 Lafterstufen, 230V, Temperatur, Feuchte)
(EC-Lufter 0-10V, 230V, Temperatur, Feuchte)

(EC-Lufter 0-10V, EnOcean, 24V, Temperatur, Feuchte)
(6-Wegeventil, EnOcean, 24V, Temperatur, Feuchte)
(6-Wegeventil, EnOcean, 230V, Temperatur, Feuchte)
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4. Allgemein

4.1. Einleitung

Diese Dokumentation gilt fiir alle Geratevarianten mit Modbus und ohne Bussystem! Das Kapitel
Datenpunkte/Modbus Register Referenz listet Parameter auf, die fiir alle Varianten gelten.
Parameter/Datenpunkte, die nur fur die Modbus-Varianten bestimmt sind, sind entsprechend
gekennzeichnet!

4.2. Geratebeschreibung

Das JOY ist ein Raumthermostat (RT) im hochwertigen Design zur individuellen Temperatursteuerung in
Wohn-, Gewerbe- und Geschaftsraumen. Die Fan Coil-Variante dient, je nach Ausfiihrung, der Ansteuerung
eines 3-stufigen Lifters bzw. eines EC-Fan Coils (0-10V). Die Variante ist flir Gebldase Konvektoren mit 2-
und 4-Rohrsystemen ausgelegt. Die HC-Variante ist ein reines Thermostat. Die SR-Variante bietet eine
zusatzliche EnOcean-Schnittstelle, die rH-Variante die Messung und Darstellung eines Feuchtewertes.

Die Ansteuerung der Ventile erfolgt bei den 230V-Typen mit Relais (Zweipunktregler bzw. PWM eines PI-
Reglers) und bei den 24V-Typen durch ein stetiges 0.10V Signal. Alternativ kann bei der HC-Variante ein 6-
Wege-Ventil (Sauter oder Belimo) am dritten 0...10 V Ausgang angesteuert werden.

Die Bedienung erfolgt iber Touch-sensitive Tasten. Mit dem modernen Design kombiniert das Gerét ein
2,5“ LCD Display mit einer Touch-Oberflache.

120115 @ Do 011225 12:01:15 & Do 011225
21.6% 21.6%
® C
PAN N\
« (D) % &)
W N

Fan Coil Variante HC (Heizen/Kiihlen) Variante

4.3. Hardware Installation RS-485

Uber ein Twisted-Pair-Kabel (Leitungswiderstand 120 Ohm) erfolgt der Anschluss der Modbus-Schnittstelle
an das Ubergeordnete Gebaudemanagementsystem. Detaillierte Informationen zur Inbetriebnahme und
Montage entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt.

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 6
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4.4. RS485 Transceiver

Die max. Anzahl der Busteilnehmer ohne Verwendung eines Repeaters wird durch den RS485-Transceiver
vorgegeben. Der im JOY verwendete Transceiver gestattet max. 32 Gerdte pro Bussegment. Diese
Beschrankung ist keine Frage des Timings, sondern nur der Treiberleistung des Transceivers!

Die maximale Kabellange pro Leitung sollte 1.200 Meter nicht (iberschreiten. Das letzte Gerat in einer
Leitung muss mit einem 120-Ohm-Widerstand abgeschlossen werden, um Signalreflexionen von der
Busleitung zu vermeiden. Die RS485-Spezifikation erfordert die Verwendung von Abschlusswiderstanden
(120 - 150 Ohm, 0,25 W) an beiden Enden. Bitte stellen Sie sicher, dass beide Widerstande korrekt mit den
Anschliissen verbunden sind. Der Abschlusswiderstand ist nicht im Lieferumfang der Gerate enthalten.
Die Raumbediengerite belasten den BUS mit einer Standard-BUS-Last (1/1 Einheitslast nach RS485-
Standard). Dadurch kénnen bis zu 32 Raumbediengerate an einer einzigen BUS-Leitung betrieben werden.
Bitte beachten Sie auch, dass RS485 KEINE Sterntopologien und keine Stichleitungsverbindung unterstitzt!
Wenn keine Signale auf dem BUS vorhanden sind, muss sichergestellt sein, dass die Signalpegel (Spannung)
fest eingestellt sind. Dies kann durch Pull-up-/Pull-down-Widerstiande an den Treibern erreicht werden.
Diese bilden mit den eingebauten BUS-Abschlusswiderstanden einen Spannungsteiler. Es muss
sichergestellt sein, dass zwischen den Datenleitungen A und B mindestens eine Differenzspannung von
200mV fiir den Empfanger anliegt.

4.5. Protokoll

Das JOY ist ein Slave-Busteilnehmer, der nur auf Anforderung des Masters auf den Bus senden darf. Das
Protokoll entspricht den Vorgaben aus:

- MODBUS Application Protocol Specification V1.1

- MODBUS over Serial Line Specification & Implementation guide V1.0

4.6. SD-Karte

MicroSD-Karten kdnnen verwendet werden, um eine neue Applikation oder eine Geratekonfiguration
einzuspielen. Der SD-Karten-Einschub befindet sich im Oberteil. Dieses muss abgenommen werden, um die
SD-Karte einsetzen zu kénnen. Es kdnnen nur MicroSD-Karten verwendet werden, die im FAT-Filesystem
formatiert sind! NTFS- und exFAT- Dateisysteme werden nicht unterstiitzt.

4.7. Werkseinstellung

Im Meni Allg. Einstellungen findet man im letzten Untermeni die Moglichkeit das Gerat in den
Auslieferungszustand zurlick zu setzen. Naheres zu den Mens findet man im Datenblatt.

4.8. Konfigurations-Software

Fiir das JOY ist die kostenlose Konfigurations-Software uConfig erhiltlich, die von der Thermokon-Webseite
heruntergeladen werden kann. Mit dieser Software lassen sich Parameterdateien erstellen, die mit der SD-
Karte auf die jeweiligen Gerdtevarianten aufgespielt werden konnen. Es werden nur
Konfigurationsparameter zum Gerat Ubertragen. Bitte beachten: Die MicroSD-Karte muss anschlieend
entfernt werden! Erst nach einem erneuten Kaltstart stehen alle aktualisierten Parameter zur Verfiigung!
Es kbnnen nur Parameterdateien aufgespielt werden, die zur aktuellen oder niedrigeren Firmware-Version
des Gerates passen! Im Startbildschirm wird angezeigt, wenn eine ungliltige Parameterdatei auf der SD-
Karte gefunden wurde! Die Konfigurationsdatei muss mit confloy.csv benannt sein! Die
Konfigurationssoftware uConfig benennt die Datei beim Speichern entsprechend.

Gerate mit Modbus-Schnittstelle kdnnen zusatzlich direkt tiber Modbus im ,,Live“-Modus parametriert bzw.
in Betrieb genommen werden.

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 7
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4.9. Bootloader

Im Gerat ist ein Bootloader integriert, der es ermdglicht eine neue Applikation (Update, Upgrade,
Downgrade) per SD-Karte oder Modbus einzuspielen. Um eine SD-Karte einzustecken, muss das Oberteil
abgenommen werden!

Auf der Thermokon-Webseite sind die entsprechenden Dateien zu finden. Die Zip-Archive enthalten die
Firmware-Versionen, eine LIESMICH-Datei (Kurzinfos zu Firmware-Namen, Geratetypen, etc.) und die zur
Versionsnummer gehoérende Softwarespezifikation. Die Update-Dateien fir die SD-Karte haben bei den
Version 2.x-Geraten die Endung *.s19, flir die Version 3.x-Geréte ist es eine *.bin Datei. Die Dateien fiir ein
Modbus-Update aller Versionen (2.x und 3.x) haben die Endung *.bin. Bei einem Downgrade wird dringend
empfohlen zuséatzlich zur Firmware-Datei eine zur Firmware-Version passende Konfigurations-Datei auf die
SD-Karte zu kopieren. Damit wird sichergestellt, dass direkt nach Beendigung des Firmware-Downgrade
automatisch die passende Konfigurationsdatei aufgespielt wird. So werden Instabilitdten aufgrund nicht
kompatibler Firmware- und Konfigurationsdatei-Versionen vermieden.

Ist der Bootloader aktiv, blinkt die Ring-Beleuchtung im 1s-Takt. Das Display wird nicht angesteuert! Nach
Erkennung einer SD-Karte mit glltiger Applikation wird der Update-Vorgang gestartet. Die Ring-
Beleuchtung blinkt nun im 300ms-Takt. Nach erfolgreichem Beenden des Updatevorgangs (Dauer ca. 20-
30 Sekunden!) startet automatisch die neue Applikation. Die MicroSD-Karte muss anschlieBend entfernt
werden!

Fir ein Update Uber die Modbus-Schnittstelle stellt Thermokon das Programm Thermokon Bootloader (ab
Version 2.0.0) zur Verfiigung, welches auf Nachfrage erhéltlich ist.

4.10. Startbildschirm

Nach dem Einschalten des Gerats wird flr ca. 5s ein Startbildschirm angezeigt, der geratespezifische
Informationen wie Geratetyp und Firmware-Version anzeigt.

Yermokon

JOY
Fancoil SR EC 3A0 Modbus

Version: 2.0.0
Build date: 25.08.2025
CONFIGURED
QC-PASSED

Abbildung 1 Startbildschirm

Benutzerdefiniertes Logo im Startbildschirm
Es steht ein Logo zur Verfligung. Die GroRe des Logos ist auf 190x50 Pixel festgelegt.
Thermokon erstellt aus der Vorlage des Kunden eine Datei, die per SD-Karte aufgespielt werden kann.

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 8
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5. Bedienung
5.1. Hauptmenii

Tasten
Fan Coil Variante HC Variante

©
SO ®
&

Einmaliges Driicken I6st eine Aktion durch. Ein langer Tastendruck sorgt fiir eine zyklische Anderung eines
Wertes im 0,5s Takt.

OB

Konfigurationsparameter

Sonderfunktion der AN/AUS-Taste

Der mittleren Taste (AN/AUS) kdnnen unterschiedliche Funktionen zugeordnet werden, z.B. zur Anderung
des Prasenzzustands, Aktivierung des ECO-Modus oder die Taste kann gesperrt werden. Die konfigurierte
Funktion wird Gber einen kurzen Tastendruck ausgelost. Ein langer Tastendruck l6st weiterhin die AN/AUS-
Funktion (siehe Kapitel 7.2, Standby) aus. Bei Verwendung eines Keycard-Schalter ist die EIN/Standby (Aus)
Tastenfunktion (langer Tastendruck) nicht moglich. Eine Verknipfung der Taste mit dem Prasenzzustand
schlieRt die Verwendung eines digitalen Eingangs als Prasenzmelder aus!

Modbus

Holding Register

Freigabe Tasten
Die Tasten kénnen nach Bedarf von einer libergeordneten Stelle gesperrt/entsperrt werden.

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 9
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SENSO

5.2. Parametermenii

Aufruf

Gleichzeitiges Driicken der markierten Tasten fir mind. 3s. Die Tastenkombination kann mit dem
Parameter Sperre des Parametermentis (Adresse 124, siehe Kapitel 9.1) gesperrt werden.

Fan Coil-Variante HC-Variante

A4
N
Abbildung 2 Tastenkombination Fan Coil-Variante Abbildung 3 Tastenkombination HC-Variante zum
zum Aufruf des Parametermeniis Aufruf des Parametermeniis

Tasten

Die Bedienung des Gerates im Parametermodus erfolgt mit den angegebenen Tasten:

HOCH

LINKS RECHTS

EINGABE RUNTER

Abbildung 4 Tasten im Parametermenii

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 10
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Navigation
Die Navigation in den Menis erfolgt mit den Tasten HOCH, RUNTER, LINKS, RECHTS und EINGABE. Die
Menus sind hierarchisch aufgebaut. Ausgehend vom Hauptfenster als hochste Ebene kann in die
Untermenis und von dort in weitere Untermenis gesprungen werden. Um eine Ebene zuriickzuspringen
muss die Kopfzeile ausgewahlit und anschlieBend die Taste LINKS betatigt werden.
Die Tasten HOCH / RUNTER dienen der Auswahl einer Mentizeile. Die aktuell ausgewéhlte Menlzeile wird
invertiert dargestellt. Die Modifikation eines Wertes kann nur in der ausgewdahlten Menlizeile erfolgen.

ZeitkandlesTimer1 4— Kopfzeile
WyoChe ho-50

Aktive Zeile Arteitsy oche Mo-F
wvon Tag <-4 Mo
his Tag A-H=

Apschnitte k¢—— Nachstes Meni

Abbildung 5 Beispiel einer Meniiseite

Folgende Symbole werden im Menil verwendet und dienen der besseren Orientierung wahrend der
Navigation durch die Menis:

Wertednderung
<-/+1> Tasten LINKS(-)/RECHTS(+) zur Wertanderung. Es ist keine Auswahl tiber die EINGABE-Taste
notwendig.

Aufruf des néchsten MenUs
> Taste RECHTS fur Aufruf des nachsten Menis

Anzeige Wert gewahlt

v Das Symbol ist eingeblendet, wenn der entsprechende Wert ausgewahlt ist. Parameter, bei
denen kein Symbol zur Wertidnderung <-/*> angezeigt wird, kénnen mit der EINGABE-Taste
ausgewahlt werden.

Verlassen des Parametermends

Das Parametermenii kann verlassen werden, in dem man im Hauptfenster des Parametermenis die
Kopfzeile auswahlt und anschlieBend die Taste LINKS betatigt. Eine automatische Rickkehr ins Hauptmeni
erfolgt nach 10 Minuten ohne Benutzeraktion.

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 11
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5.3. JOY Custom — Benutzerdefinierte Tasten

Mit Software Version 2.3.0 besteht bei den Modbus-Varianten die Moéglichkeit benutzerdefinierte Tasten
festzulegen. Nach Betéatigung einer solchen Taste wird das zugewiesene Symbol im Display eingeblendet
und ber Modbus wird ein Wert fiir einen kurzen bzw. langen Tastendruck zur Verfligung gestellt. Kurze
Tastendricke werden bis zum nachsten Auslesen hochgezahlt, lange Tastendrlicke (>200ms) werden mit
dem Wert 101 dargestellt, s. dazu Modbus-Registerbeschreibung.

Ab Version 2.3.3 werden fir die Funktionen Licht AN/AUS und Jalousie HOCH/RUNTER und die
benutzerdefinierten Tasten bei Betatigung automatisch EnOcean-Telegramme versendet. Weiterfliihrende
Informationen dazu sind im Kapitel 8.8 zu finden.

Neben intern vorhandenen Funktionen, wie Licht, Jalousie, Reglermodus, etc., stehen auch 4 frei
definierbare Grafiken zur Verfligung, die mittels SD-Karte aufgespielt werden kénnen.

Fan Coil-Variante HC-Variante

\/ \/
Abbildung 6 Frei dc\e/fin.ierlt)are Tasten Fan coil- Abbildung 7 Frei definierbare Tasten HC-Variante
ariante

Anzeige Display
Bei Betatigung einer Taste mit Sonderfunktion (auRer mittlere Taste) wird ein Symbol im Hauptbildschirm
eingeblendet

Symbole

Funktion Symbol

Keine Funktion

i‘ - ’i'
Licht Toggle :O:
0
LILE
Licht .‘O‘. O
AN/AUS - .
o O

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 12
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[INDEX]

Licht LIy

Gruppe 1-3 :G: O

AN/AUS D D

[INDEX] INDEX]

Jalousie — —
Hoch/Runter S—

Jalousie —_ —_—
Gruppe 1-3 —
Hoch/Runter —

[INDEX]

Modus Heizen Auto

)

HEAT

Modus Kiihlen Auto

COOL

Auto

AUTO

Benutzerdefinierte Grafiken

Abbildung 8 Feste Symbole

Es stehen 4 Grafiken zur Verfliigung. Die GroRRe der einzelnen Grafik ist auf 120x80 Pixel festgelegt.
Thermokon erstellt aus der durch den Kunden zur Verfligung gestellten Vorlage eine Datei die per SD-Karte

aufgespielt werden kann.

Benutzerdefiniertes Logo

Es steht 1 Logo zur Verfiligung. Die GroRe des Logos ist auf 190x50 Pixel festgelegt.
Thermokon erstellt aus der Vorlage eine Datei uLogo.sym, die mittels SD-Karte aufgespielt werden kann.

Thermokon Sensortechnik GmbH
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5.4. Modbus-Einstellungen

Der Aufruf des Menis zur Einstellung der Modbus-Parameter erfolgt durch gleichzeitiges Driicken der
unten markierten Tasten fiir mind. 3s. Die Tastenkombination muss direkt aus dem Hauptbildschirm heraus
aufgerufen werden. Die LED’s des Rings leuchten, wenn die Tastenkombination vom Gerat erkannt wurde.
Das Menii ist wahrend der ersten 60 Minuten nach Einschalten der Versorgungsspannung freigeschaltet,
so lange das Gerat nicht aktiv in eine Modbus-Kommunikation eingebunden ist. Sobald das Gerat eine
giiltige an das Gerat adressierte Anfrage einer DDC erhalt, wird der Zugriff auf das Menii gesperrt. Ohne
gliltige Kommunikation wird der Zugriff nach 60 Minuten gesperrt!

Fan Coil-Variante HC-Variante

@

©

Abbildung 9 Tastenkombination zum Aufruf des Abbildung 10 Tastenkombination zum Aufruf des
Parametermeniis Modbus Parametermeniis Modbus

OMCTO,

AnschlieBend erscheint folgendes Men:

ModhusBndelungen Parameter Wertebereich
Adresse 1-247 .
Baudrate a-j+p 38400 Werkseinstellung: 32
Paritt <-f+> Keine igggggd (Werkseinstellung)
erkseinste ung
Baudrate 3840084
57600Bd
) Keine
Abbildung 11 Ubersicht Paritat Ungerade
Parameter Menii Gerade (Werkseinstellung)

Zum Einspeichern der Einstellungen muss die Kopfzeile angewahlt und mit der Taste Links das Menu
verlassen werden. Beim Verlassen des Meniis werden dann die eingestellten Werte gespeichert.
Mit den Tasten in den Ecken kann zur schnelleren Einstellung die Adresse um +-10 verandert werden.
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6. Bildschirm

6.1. Hauptbildschirm

Der Hauptbildschirm ist in drei Bereiche eingeteilt: Kopfzeile, Wertebildschirm und FuRzeile.

Kopfzeile —>{ 1341 @ Do 06.08.25
°C
23 3 +— Wertebildschirm
|
FuRzeile —P{ ﬁ .f}m

Abbildung 12 Ansicht Hauptbildschirm

Kopfzeile

Die Kopfzeile dient der Darstellung der Uhrzeit, des Wochentags und des Datums. Zusatzlich wird hier bei
Bedarf bzw. in Abhangigkeit bestimmter Zustdnde/Modi noch ein Info-Symbol angezeigt.

13:41 Do 06.08.25

Abbildung 13 Hauptbildschirm Kopfzeile

Die Positionen sind fix vorgegeben und nicht veranderbar.

Info-Symbole

ECO-Modus /7
A

Alarm

Wertebildschirm

Einheit Temperatur Auswahl °C/°F

StandardmaRig zeigt der Wertebildschirm die vom internen Sensor gemessene Raumtemperatur an. Ist ein
externer Sensor angeschlossen und der Eingang entsprechend konfiguriert, wird dessen Wert im Display
angezeigt. Es stehen diverse Optionen zur Darstellung im Wertebildschirm zur Auswahl (10, Anzeige
Hauptbildschirm,), wie z.B. Raumtemperatur, Absoluter (=Basis) Sollwert oder Sollwertverschiebung.

23.3"

Abbildung 14 Temperaturanzeige im Wertebereich

Bei Betatigung einer beliebigen Pfeiltaste springt die Anzeige des Wertebildschirms in das der Taste
zugeordnete Untermenii um. Nach 3s ohne Betatigung einer Taste springt die Anzeige auf die
Standardanzeige zurlick.
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Einblendung Reglermodus

Im Wertebildschirm kann der Modus, in dem sich der Regler befindet, als zusatzliche Anzeige eingeblendet
werden.

1341 @ Th 06.08.25

233

Abbildung 15 Einblendung Reglermodus

RUTD 1

Diese Anzeige bezieht sich auf die Vorgabe des Reglermodus durch die Register Regler Modus nach
Gerdteneustart (29) und/oder Vorgabe Regler (269). Angezeigt werden die Reglermodi Heizen Auto, Kiihlen
Auto und Auto (Heizen/Kiihlen). Andere mogliche Reglermodi werden nicht angezeigt.

Hinweis: Sobald der Regelanforderung (Heizen oder Kiihlen) anliegt, wird das entsprechende Symbol in der
FuRzeile eingeblendet.

Symbole

AUTO 59§ sk

Sollwertanzeige

Py
@x S + 0 5 h
\ -
g Abbildung 16 Anzeige Sollwertverstellung

Nach Betatigung der Pfeiltasten fiir die Sollwertverstellung springt die Anzeige des Wertebildschirms zur
Sollwertanzeige. Weiteres Betatigen einer der beiden Pfeiltasten verdandert den Wert.

Es stehen diverse Optionen zur Auswabhl, in welcher Form der Sollwert bei Verstellung angezeigt werden
kann. Er kann z.B. als reiner Offset-Wert mit Einheit °C/°F, als Absolut-Wert(=Basissollwert), in ganzzahligen
Stufen, mit Kelvin oder als Offset-Wert ohne Einheit angezeigt werden. Bei der Anzeige in Stufen werden
die Werte -3,-2,-1, 0, 1, 2, 3 angezeigt.
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Lufterstufen-Anzeige (nur Fan Coil Varianten)

* Y % - “’1

AUTO 0

Abbildung 17 Anzeige Liifterstufenverstellung

Nach Betatigung der Pfeiltasten fiir die Lifterstufenverstellung springt die Anzeige des Wertebildschirms
zur Lifterstufen-Anzeige. Weiteres Betadtigen der Pfeiltasten schaltet die Stufen.

FuRzeile

In der FulRzeile werden Symbole zu prozessabhangigen Zustanden, wie z.B. Heizen, Kiihlen, Raumbelegung,
Fensterkontakt, etc. angezeigt. Die Symbole sind in Symbolgruppen aufgeteilt. Pro Gruppe kann immer nur
ein Symbol gleichzeitig angezeigt werden. Die Symbole lassen sich wahlweise Ein- bzw. Ausschalten.

Symbolgruppen

Prasenz

Fensterkontakt/Taupunkt

122

Heizen/Kihlen

[
L
-

Lifterstufe

Aktiver Zeitkanal

oo
&

G

Es stehen funf Felder zur Verfiigung.

¥R e O A

Abbildung 18 Hauptbildschirm FuBzeile

Die Positionen der Symbole kdnnen frei gewahlt werden.

Eine Uber EnOcean empfangene Frostschutzvorgabe (Profil A5-20-12, DB0.1...DB0.0:Enum-Wert 3 = Frost)
wird durch ein Schneeflockensymbol @ auf der Position des Symbols Heizen/Kiihlen angezeigt.

Konfigurationsparameter
Anzeige Hauptbildschirm

FuBzeile Symbol 1-5
Anzeige Sollwertverstellung

Einblendung Reglermodus
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6.2. Parameter-Bildschirm
Die folgende Meniibeschreibung bezieht sich auf die Modbus-Variante. Eine nahere Erlauterung der Mens
der Versionen ohne Modbus ist in den entsprechenden Datenblattern zu finden!

Menii |Zeitkanzie |
Zeitkanale >
Uhrzeit/Datum | 2

Abbildung 19 Ubersicht Parametermenii Modbus- Abbildung 20 Menii ,Auswahl Zeitkanal“

Variante

6.3. Diagnosemenii
Um in das Diagnosemeni zu gelangen muss man im Startfenster des Parametermenis die Kopfzeile
markieren und dann die EINGABE-Taste driicken. Hier sind diverse Infos, wie Geratetyp, Software-Version,
Stand der Ein- und Ausgédnge und Regler-Zustand (Aktuelle StellgroRRe) zu finden. Bei den Modbus-Varianten
wird angezeigt, ob das Joy in eine Modbus-Kommunikation eingebunden ist.

6.4. Reinigungsmodus

%@}n
® 0

Mit den beiden versteckten Tasten unten links und unten rechts kann in den Reinigungsmodus geschaltet
werden. Dazu muss die Tastenkombination fiir mind. 3s betatigt werden. Der Reinigungsmodus bleibt flr
20s bestehen. Die ablaufende Zeit wird im Display dargestellt. Wahrend dieser Zeit sind alle Tasten

gesperrt.

1141 @ Do 1508183

CLEAMIMG M ODE

55 5

Abbildung 21 Bildschirm Reinigungsmodus
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7. Funktion

7.1. Allgemein

Konfigurationsparameter

Sperre des Parametermentis
Der Aufruf des Parametermenis kann gesperrt werden

Sprache
Auswahl deutsch/englisch

Helligkeit Hintergrundbeleuchtung LCD/Helligkeit Ring

Geratezustand nach Power-ON (Standby oder Gerat EIN)

Auswahl des Zustands, in dem das Gerét startet (STANDBY/EIN/letzter Zustand).

Bei Auswahl letzter Zustand, wird der vorhergehende Betriebszustand, STANDBY oder EIN
wiederhergestellt

Werte nach Power-ON
Auswabhl, ob Prasenz, Sollwert-Offset und Lifterstufe nach dem Einschalten des Geréts ihren letzten Wert
wieder annehmen oder ob sie zurlickgesetzt werden.

Maximale Last Heizen/Kiihlen

Dient der Optimierung der Kompensation der Eigenerwarmung bei geschalteter Last. Bei Auswahl des
Wertes muss der maximal mogliche auftretende Laststrom in Ampere durch das Heizventil und die
Lifterstufe berlcksichtigt werden.

Modbus

Holding Register

Gerat Ein/Aus (Standby)
Per Taste oder per Modbus kann die Betriebsart Standby aktiviert werden.
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7.2. Betriebsarten

Standby

Auslésung durch Modbus oder Taste. Im Standby-Betrieb ist der Regler nicht aktiv und das Display
abgeschaltet. Die Tasten, mit Ausnahme der EINGABE-Taste, sind gesperrt. Frost- und Hitzeschutz bleiben
aktiv! Es kann nur in den Standby-Betrieb geschaltet werden, wenn keine Keycard-Funktion verwendet
wird!

ECO

Im ECO-Modus wird die Totzone zwischen Heizen und Kihlen automatisch auf die konfigurierte ECO-
Totzone gesetzt (Standard 10K) und die PWM-Zeit bei Verwendung des Reglers im PI-Modus verdoppelt.
Ist der ECO-Modus aktiv, wird in der Kopfzeile des Hauptbildschirms das ECO-Symbol eingeblendet.

Bei aktivem ECO-Modus wird der Wert des Sollwertoffsets nicht beriicksichtigt, wenn nicht gleichzeitig die
Prasenzfunktion verwendet wird. Wird parallel die Prasenzfunktion verwendet, dann kann konfiguriert
werden (Parameter 136, Préisenz-/ECO-Ubersteuerung), ob der BELEGT-Zustand einen aktiven ECO-Modus
ibersteuert (Uberstundenfunktion). Bei Verwendung des Prasenzmodus ist das Verhalten des Sollwert-
offsets abhangig vom Parameter 135, Verhalten Sollwert-Offset bei Pridsenzwechsel.

Der ECO-Modus kann durch die Zeitkanale, durch die mittlere Taste oder bei den Modbus-Geraten lber
den Bus aktiviert/deaktiviert werden! Die zuletzt gednderte Vorgabe bestimmt den Zustand.

Keycard

Die Bedienung der Tasten ist gesperrt, das Display abgeschaltet und der Regler regelt auf die Sollwerte des
,Raum unbelegt“-Zustands (Senkung Sollwert Heizen um Parameter Sollwertverschiebung Prédsenz (25) und
Erhéhung Sollwert Kiihlen um entsprechenden Wert).

Prasenz

Bei Verwendung der Pridsenz wird zwischen BELEGT/UNBELEGT unterschieden. BELEGT ist dem
Komfortmodus gleichzusetzen. Im Zustand UNBELEGT wird der Sollwert um den Parameter
Sollwertverschiebung Préisenz (25) abgesenkt (Heizen) bzw. erhéht (Kihlen).

Komfort
Im Komfortbetrieb arbeitet der Regler mit dem Heiz- und Kiihlsollwert berechnet aus Basissollwert und
Totzone Komfort.
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Ubersicht
Komfort (Gerat EIN) (Gerat AUS) Standby
Regelung im Normalbetrieb Umschaltung erfolgt iiber: Regelung AUS
EIN/AUS Taste Tasten gesperrt (AuRer EIN/AUS)
(langer Tastendruck) Display aus

Modbus-Vorgabe Frost und Hitzeschutz aktiv

Bei Riickkehr in den Komfortmodus werden
alle Zustdande wiederhergestellt

ECO

Zeitgesteuerter Absenkbetrieb
(z.B. Nachtabsenkung)

Zwischen ECO und Komfort Modus Standardeinstellung
wird (iber Zeitkanile geschaltet ECO Totzone +10 entspricht:
kann auch iiber Modbus vorgegeben Sollwert Heizen -5 K | Kiihlen +5 K
werden PWM Zyklus x2 (PI-Regler)

ECO Modus kann tiber Modbus direkt EIN
bzw. AUS geschaltet werden.
Sollwert Offset wird zurtickgesetzt

Prasenzzustand BELEGT kann ECO Modus Ubersteuern (Adresse136)

Prasenz
(BELEGT/UNBELEGT)
Der Prasenzwechsel erfolgt tiber: — SoIIwertverschiebung Prisenz
Digitalen Eingang Standardeinstellung
(konfiguriert als Prasenzkontakt) Sollwert Heizen -2K | Kiihlen +2K

Tastendruck
Modbus-Vorgabe

Verhalten Sollwert Offset parametrierbar

Keycard (Prasenz +)
(BELEGT/UNBELEGT)

Der Prasenzwechsel erfolgt liber: — Sollwertverschiebung Prisenz
Standby nicht moglich in

Digitalen Eingang + Display AUS Verbindung mit der Keycardfunktion
(konfiguriert als Keycard Schalter) + Tasten gesperrt (AuRer EIN/AUS Taste) (Prasenz +)
Standardeinstellung

Sollwert Heizen -2K | Kiihlen +2K

Verhalten Sollwert Offset parametrierbar
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7.3. Uhrzeit und Datum

Ubersicht

Das JOY verfiigt Gber eine Echtzeituhr, die Uhrzeit und Datum automatisch berechnet. Bei den Modbus-
Varianten konnen Uhrzeit und Datum Uber den Bus aktualisiert werden.

Konfiguration

Format Uhrzeit
Anzeige im 24h-, 12h- (am/pm) Modus oder Anzeige AUS.

Format Datum
Anzeige AUS oder im deutschen oder englischen Modus.

Sommer-/Winterzeitumstellung
Aktivierung/Deaktivierung der automatischen MEZ Sommer-/Winterzeit-Umstellung.

Modbus

Holding Register
Es kdnnen Stunde, Minute, Tag, Monat und Jahr Giber Modbus aktualisiert werden.

7.4. Zeitkanale

Ubersicht

Es stehen 3 Zeitkandle mit jeweils 4 Abschnitten zur Verfligung, die frei programmierbar sind. Fir jeden
Zeitkanal sind die Wochentage wahlbar und pro Abschnitt kdnnen Startzeit, Basissollwert, Lifterstufe und
ECO-Modus konfiguriert werden. Die Liifterstufen entfallen bei der HC-Variante!

Tabelle 1 Struktur eines Zeitkanals

Zeitkanal
Wochentagsmaske Abschnitt Parameter
Startzeit
Ganze Woche Mo-So .
) Lufterstufe
Arbeitswoche Mo-Fr 1-4

Basissollwert

Von Tag bis Tag T
-Modus

Ein Abschnitt wird aktiv geschaltet, wenn Uhrzeit und Wochentag mit der konfigurierten Startzeit und
Wochentagsmaske libereinstimmen. Ein Abschnitt bleibt solange aktiv bis die Bedingungen eines anderen
Abschnitts erflllt werden. Achtung: Ist einem Tag kein Zeitkanal zugewiesen, dann ist die
Zeitkanalfunktion an diesem Tag deaktiviert und der Regler arbeitet mit den Standardwerten. Uber
Modbus ist eine Ubersteuerung des Sollwertes tiber Register Basissollwert (255) moglich und der Zeitkanal
deaktiviert bis eine -1 in das Register geschrieben wird.

Die Zeitkanale sind priorisiert. Kanal 3 hat die hochste Prioritat.

Ein Zeitkanal ist aktiv sobald Wochentage eingetragen sind! Mit Eintragen der Wochentage wird der erste
Zeitkanalabschnitt automatisch aktiviert. Die folgenden Zeitkanalabschnitte sind nicht aktiv, solange sie mit
den Werten

Uhrzeit: 00:00h und
Lifterstufe: O und
Sollwert: 21,0°Cund
ECO: Aus

initialisiert sind. Mit Anderung eines beliebigen Wertes wird der entsprechende Abschnitt aktiviert.

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 22



thermokon’

Beschreibung JOY

Meni Zeitkanéale

Zeitkandle Zeitkandle/Timer1 Abschnitte/Abschnitt 1
Zeitkanal 1 Mo-Fr » von Tag ~ <J-/+>> Mo Start  <-/+> 06:00h
Zeitkanal 2 > bis Tag _<-/+> Fr Lifter <-+>  AUTO
Zeitkanal 3 [ ] a
> 2: 08:30h -1- 20.0° /D > emp L 220
3: 16:00h -A- 22.0° VD> ECOModus
4: 22:30h -0- 22.0°ECO /I

-

(2) (2) (3)

(1) Auswahl Zeitkanal
(2) Auswahl Wochentag und
Auswahl Zeitkanalabschnitt mit Ubersicht

Index Abschnitt / Startzeit / Liifterstufe/ Basissollwert/ Info ECO-Modus
(3) Konfiguration Zeitkanalabschnitt

Anderungen am Zeitkanal werden gespeichert, wenn man mit der Taste LINKS von Menii (2) in Menii (1)
zuriickspringt. Erst nach dem Speichern werden aktive Zeitkandle und Abschnitte als aktiv markiert
(Zeitkanal mit Wochentagsanzeige, s. (1), Abschnitte mit Haken, s. (3))

Konfiguration

Start
Die Startzeit kann in 15 Minuten Schritten geandert werden.

Liifter

Auswahl zwischen AUS, STUFE 1, STUFE 2, STUFE 3 und AUTOMATIK (5DO-Variante) bzw. AUS und
AUTOMATIK (EC-Variante).

Sollwert
Der Sollwert ist im Bereich 0°C bis 50°C einstellbar.

ECO-Modus
7.5. Temperatur

Ubersicht

StandardmaRig wird der Wert des internen Sensors als Istwert fiir den internen Regler verwendet. Der
Universaleingang kann als Sensoreingang flir einen externen Fihler parametriert werden. In diesem Fall
wird automatisch der externe Fihler als Istwert-Geber fiir den Regler verwendet und dessen Wert im
Display als Temperaturanzeige dargestellt. Der Messbereich der Sensoren geht von 0...50°C, mit einer
Auflésung von 0,1°. Fir beide Sensoren besteht die Moglichkeit einer Kalibrierung zur Korrektur des

Messwertes.
Konfiguration

Offset interner Sensor
Zur Temperaturkompensation der Eigenerwarmung des internen Temperatursensors

Offset externer Sensor
Zur Temperaturkompensation des externen NTC10K
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Einheit Temperatur

Auswahl °C/°F

Bei Umstellung der Einheit ist zu beachten, dass alle Temperatur-Parameter (Sollwerte, Frost-/Hitzeschutz,
Xp-Regler, etc.) auf die entsprechende Einheit umzurechnen und zu parametrieren sind!

Modbus

Input Register
Interner Temperatursensor

Externer Temperatursensor

7.6. Feuchte

Ubersicht

Der Feuchtewert kann Gber Modbus ausgelesen oder im Display eingeblendet werden (siehe Parameter
10, Anzeige Hauptbildschirm). Intern erfolgt keine Verarbeitung des Wertes! Der Messbereich des Sensors
gehtvon 0...100%, mit einer Auflésung von 0,1%. Fiir den Sensor besteht die Moglichkeit einer Kalibrierung
zur Korrektur des Messwertes.

Konfiguration

Offset Feuchte
Zur Kompensation konstanter Messwert-Abweichungen

Modbus

Input Register

Feuchtewert

7.7. Eingange

Ubersicht

Das Gerat verfiigt in der Modbus-Variante tber 2 Eingdnge, in der Variante ohne Modbus Uber 3 Eingange.
Eingang 1 ist ein Universaleingang zum Anschluss potentialfreier Kontakte oder eines NTC10K Sensors
(Kleinspannung). Bei Geraten mit 230V Versorgung ist Eingang 2 ein 230V-Eingang (Vorsicht!! Bitte
Anschlussplan beachten!), bei den Gerdten mit 24V Versorgung ein Kleinspannungs-Eingang zum
Anschluss potentialfreier Kontakte.

Der zusatzliche Eingang der Varianten ohne Modbus (Eingang 3) ist ebenfalls ein Kleinspannungs-Eingang
fiir potentialfreie Kontakte.

Die internen Eingangszustande sind bei Konfiguration als Fenster-, Taupunkt- und Prasenzkontakt mit den
zugehorigen Modbus-Registern ODER-verknlpft. Bei Change-Over Konfiguration Ubersteuert das
entsprechende Modbus-Register den internen Zustand!

Es ist zu beachten, dass manche Funktionen nur einem einzigen Eingang zugewiesen werden kdénnen

(Raumbelegung, Change-Over und Keycard), wahrend andere Funktionen auf mehreren Eingdngen
gleichzeitig verwendet werden kdnnen.
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Konfiguration

Eingang 1 Universaleingang (Kleinspannung)
Anschluss eines NTC10K oder eines potentialfreien Kontakts

Eingang 2 (AO2D0=230V, 3A0=Kleinspannung)
Anschluss eines potentialfreien Kontakts. ACHTUNG 230V! Anschlussplan beachten!!

Eingang 3 (Kleinspannung), nur bei der Variante ohne Modbus!!!!
Anschluss eines potentialfreien Kontakts

Modbus

Input Register
Zustand Eingang 1 Universal

Zustand Eingang 2

7.8. Ausgdnge

Ubersicht

Die Ausgange sind mit festen Funktionen belegt. In Abhangigkeit des Geratetyps konnen diese auf
unterschiedliche Arten manuell tibersteuert werden. So kdnnen die digitalen Ausgange nur in Verbindung
mit dem Reglermodus bzw. der Lifterstufe manuell Gbersteuert werden. Die analogen Ausgange kdnnen
frei verwendet werden.

Konfiguration

Wirksinn Relais Heizen/Kiihlen (5D0-, EC/HC AO2DO-Variante!)
Fiir die beiden Relais Heizen und Kiihlen kann zur Adaption an den vorhandenen Stellantrieb (stromlos
geschlossen bzw. stromlos ge6ffnet) der Wirksinn gedndert werden.

Wirksinn Analoger Ausgang Heizen/Kiihlen (EC 3A0-, HC 3A0-Variante!)
Fiir die beiden analogen Ausgange Heizen und Kiihlen kann zur Adaption an den vorhandenen Stellantrieb
(stromlos geschlossen bzw. stromlos gedffnet) der Wirksinn gedndert werden.

Variante 6-Wegeventil (HC AO2DO-, HC 3A0-, EC 3A0-Variante)

Neben verschiedenen 6-Wegeventiltypen kann gewédhlt werden, ob die StellgroBe des Heiz- oder
Kahlreglers parallel zu dem Heiz- bzw. Kiihlausgang auch auf dem 6-Wegeventil-Ausgang als stetiges 0-10V
Signal ausgegeben wird. Bei Auswahl 0: 0-10V stetiges Signal Heizen und Kiihlen lauft der 6-Wegeventil-
Ausgang in beiden Fallen als 0-10V Signal mit!

Wird bei der EC-3A0-Variante ein 6-Wegeventil-Typ ausgewahlt, geben die beiden Ausgange Heizen und
Kihlen gleichzeitig das auf den konfigurierten 6-Wegeventil-Typ umgerechnete Signal aus!

Modbus

Holding Register

Vorgabe Ausgang Heizen/Kiihlen (EC 3A0-, HC 3A0-Variante)

Die Ausgdange werden bei Vorgabe vom internen Regler entkoppelt und kénnen vom Ulbergeordneten
System (GLT) kontrolliert werden. Um mit dem Ausgang ein Symbol (Heizen/Kihlen) einzublenden, muss
Uber das Register Vorgabe Reglermodus der manuelle Modus aktiviert werden (OxFFO1=Heizen oder
0xFF02=K{ihlen).
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Vorgabe Ausgang 6-Wegeventil (HC 3A0-, HC AO2DO-Variante)

Der Ausgang wird bei Vorgabe vom internen Regler entkoppelt und kann vom Uibergeordneten System
(GLT) kontrolliert werden. Um mit dem Ausgang ein Symbol (Heizen/Kihlen) einzublenden, muss Gber das
Register Vorgabe Reglermodus der manuelle Modus aktiviert werden (OxFFOl=Heizen oder
0xFF02=Kiihlen).

Moglicher Anwendungsfall ist die Ansteuerung eines Volumenstromreglers.

Input Register

Ausgang Heizen/Kiihlen/6-Wegeventil (HC 3A0-, HC AO2DO-Variante)
Ausgabe der Relaiszustande bzw. 0-10V Werte

7.9. Alarm

Ubersicht

In der Kopfzeile des Displays kann ein Alarm-Symbol eingeblendet werden. Dieses Symbol sitzt an der
gleichen Position, wie das ECO-Symbol. Da das Alarm-Symbol eine héhere Prioritat hat, Gberschreibt es das
ECO-Symbol! Bei aktivem Alarm blinkt die Hintergrundbeleuchtung. Er kann per Modbus-Vorgabe oder
durch einen digitalen Eingang ausgelost werden.

1341 AN Do 06.08.15

Abbildung 22 Kopfzeile mit eingeblendetem Alarm-Symbol

Modbus

Holding Register

Vorgabe Alarm
Ein-/Ausschalten der Alarmmeldung im Display
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7.10. Sollwert

Ubersicht

Der aktive Sollwert wird bestimmt durch den Parameter Sollwert nach Reset (20), per Modbus-Vorgabe
(255, Vorgabe Basissolwert) oder durch einen aktiven Zeitkanal. Er kann durch eine Anderung des Sollwert-
Offsets vom Anwender in festgelegten Grenzen verdndert werden. Wahrend des Betriebes besteht die
Moglichkeit den Sollwert von einer Gibergeordneten Stelle vorzugeben (Modbus).

Konfiguration

Sollwert nach Reset
Nach einem Neustart des Gerates wird dieser Wert solange als Sollwert verwendet bis ein neuer Sollwert
durch einen Zeitkanal oder eine Modbus-Vorgabe aktiv wird.

Sollwertverstellbereich

Bestimmt die Grenzen der Sollwertoffsetverstellung durch den Anwender. Bei Auswahl der Anzeige
Sollwertverstellung (Datenadresse 114) als Stufenanzeige, z-B. -3 ... +3, muss dieser Parameter auf den
Wert des Sollwertoffsets der Stufe 3 gesetzt werden!

Beispiel: Sollwertschrittweite = 1K => Stufe 3 entspricht 3K => hier eintragen!! Skalierung beachten!

Sollwertschrittweite
Bestimmt die Schrittweite des Sollwert-Offsets bei Verstellung am Gerat.

Totzone Komfortbetrieb/Totzone ECO-Modus
Bestimmt die Totzone im Komfortbetrieb bzw. im ECO-Modus.

Sollwertverschiebung Prasenz

Bei Verwendung der Prasenzfunktion durch einen digitalen Eingang oder Gber Modbus wird im UNBELEGT-
Zustand automatisch der hier konfigurierte Wert vom Heizsollwert abgezogen bzw. auf den Kihlsollwert
dazugerechnet.

Mit dem Parameter Prisenz-/Eco-Ubersteuerung kann parametriert werden, wie sich der Prasenzzustand
auswirkt, wenn sich der Regler sich in der Betriebsart ECO-Modus befindet.

Frostschutz/Hitzeschutz

Bei Verwendung der Fensterfunktion (Energiesperre) durch einen digitalen Eingang, (iber Modbus oder
Uber EnOcean werden im Fall ,,Fenster offen”/“Energiesperre aktiv“ der Heizsollwert und der Kihlsollwert
auf die hier konfigurierten Werte gesetzt.

Eine liber EnOcean empfangene Frostschutzvorgabe (Profil A5-20-12) wird durch ein Schneeflockensymbol
auf der Position des Symbols Heizen/Kiihlen angezeigt.

Verhalten Sollwert-Offset bei Prasenzwechsel

Verhalten des Sollwert-Offset bei Anderungen des Priasenzzustandes. Es kann gewihlt werden, ob der
Offset bei Wechsel von BELEGT nach UNBELEGT (a) behalten wird, (b) genullt wird oder (c) gespeichert,
wahrend des UNBELEGT-Zustands auf 0 gesetzt und bei Wechsel in BELEGT wiederhergestellt wird.

Modbus

Holding Register

Basissollwert

Dieses Register dient der Sollwertvorgabe durch ein Ubergeordnetes System. Kihl- und Heizsollwert
werden intern aus diesem Basissollwert und der Totzone in Abhingigkeit des Modus (Komfort/ECO)
berechnet. Mit dem Wert -1 (Werkseinstellung) ist dieser Datenpunkt deaktiviert und der interne Wert
(Sollwert nach Reset bzw. Sollwert des aktiven Zeitkanalabschnitts) bestimmt den Sollwert.

Sollwertoffset
Externe Vorgabe zum Ubersteuern des internen Sollwert-Offsets.
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Input Register

Sollwert Heizen/ Sollwert Kiihlen

Ausgabe des aktiven Heizsollwertes/Kiihlsollwertes. Ist abhangig von der Vorgabe des Basissollwertes
(Zeitkanal, Modbus), des Sollwertoffsets (Anwender, Modbus) und des Modus (Komfort/ECO,
Belegt/Unbelegt, Keycard).

Der zuletzt geanderte Wert bestimmt den Sollwert, d.h. bei aktivem Zeitkanal wechselt der Sollwert, wenn
Uber Register Basissollwert (255) ein neuer Wert geschrieben wird oder wenn ein neuer Zeitkanal Abschnitt
aktiv wird.

Sollwert Offset

Ausgabe des internen Offsets, der durch den Anwender am Gerat oder (iber das Register Sollwertoffset
(256) vorgegeben wurde. Der zuletzt gednderte Wert bestimmt den Sollwert, d.h. zum Beispiel, dass ein
vom Anwender am Gerédt eingestellter Offset mit dem nachsten Update des Registers Sollwertoffset
Uberschrieben wirde.

Sobald die KEYCARD- oder die Prasenzfunktion verwendet werden, richtet sich das Verhalten des Sollwert-
Offsets nach dem Parameter Verhalten Sollwert-Offset bei Pridsenzwechsel (135). Der durch Modbus oder
Taste ausgeloste ECO-Modus hat keinen Einfluss auf den Sollwert-Offset, ein durch einen Zeitkanal
ausgeloster ECO-Modus setzt den Offset auf 0 zuriick.

Wird keine der beiden Funktionen verwendet, wird der Sollwert-Offset bei Aktivierung des ECO-Modus
zuriickgesetzt.

Basis Sollwert
Ausgabe des aktuellen Basis Sollwertes des Reglers. Kann der interne Sollwert nach Reset, die Modbus-
Vorgabe oder der Sollwert des aktiven Zeitkanalabschnitts sein.

7.11. Lifter

Varianten

3 Liifterstufen (5D0)

3 Ausgange zur Ansteuerung von bis zu drei Lifterstufen. Das Ein- und Ausschaltverhalten der Stufen ist
abhangig von der Betriebsart des aktiven Reglers. Arbeitet der Regler als Zweipunkt-Regler werden die
Stufen in Abhingigkeit der parametrierten Schwellwerte fir die Lufterstufen 1/2/3 geschaltet.

Beim PI-Regler werden die Stufen in Abhangigkeit der StellgroBe des Reglers ausgegeben:

3 Stufen 2 Stufen 1 Stufe
Stufe 3 beiy > 66% - -
Stufe 2 beiy >33% Stufe 2 bei y >= 50% -
Stufe 1 beiy > 0% Stufe 1 beiy > 0% Stufe 1 beiy > 0%

Die Lufteransteuerung ist im Automatikbetrieb an den Regler gekoppelt. Wird die Lifterstufe manuell
ausgeschaltet, wird der Regler deaktiviert und die Ausgange Heizen bzw. Kiihlen abgeschaltet.

EC-Liifter (EC AO2DO, EC 3A0)

Ein 0-10V Ausgang dient der Ansteuerung eines EC-Liifters. Die Drehzahl des Liifters ist manuell Gber die
Tasten verdanderbar. Die Anzahl der Schritte zur Verstellung der Drehzahl zwischen 0 und 100% ist
konfigurierbar. Wird die Lifterstufe manuell ausgeschaltet, wird der Regler deaktiviert und die Ausgange
abgeschaltet.

HC-Variante (HC AO2DO, HC 3A0)
Zur Anzeige eines Lifter-Symbols kann eine Stufe (iber Modbus vorgegeben werden. Dazu muss das Liifter-
Symbol in der FulRzeile aktiviert sein.

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 28



Thermokon’

Beschreibung JOY

Verhalten Lifterstufen bei Moduswechsel

Das Verhalten der Lifterstufen bei einem Moduswechsel ist abhdngig von der eingestellten Funktion der
Tasten im Parameter Tasten Liifterstufe mit/ohne AUTO.

Eco
Keycard
Von Komfort Komfort
Unbelegt
Standby
Eco
Nach Komfort Keycard Standby
Unbelegt
Mit Auto Auto Auto Auto
Tasten Liifterstufe Ohne Auto Aus Aus Auto
mit/ohne AUTO Mit Auto, ohne AUS Auto Auto Auto
Ohne Auto, ohne Aus Stufe 1 Stufe 1 Auto

Tabelle 2 Verhalten Liifterstufe bei Moduswechsel

In Standby gibt es nie den Zustand MANUELL AUS, damit immer der Frost- und Hitzeschutz gewahrleistet
ist.

Konfiguration

Anzahl Lufterstufen (5D0-Variante!)
Drei Ausgange zur Ansteuerung von bis zu drei Lifterstufen.

Schwellwert Lifterstufe 1/2/3 Ein (5DO-Variante!)

Der hier parametrierte Wert bestimmt die Schwelle zwischen Soll- und Istwert bei der sich die einzelnen
Lifterstufen im Regelfall einschalten. Zum Beispiel lduft die Lufterstufe 1 in der Grundeinstellung
(Schwellwert Liifterstufe 1 = 0) direkt mit dem Auftreten der Regelanforderung an. Es ist zu beachten, dass
eine interne Hysterese zum Ein- und Ausschalten der Lifterstufen aktiv ist (+/- 0.3°C), um ein Flackern der
Ausgange zu vermeiden!

Nur bei Zwei-Punkt-Regler giiltig!

Abweichung Temperatur fiir maximale Liufteransteuerung (100%) (EC AO2DO-Variante!)

Bei aktivem Zweipunktregler ist der hier parametrierte Wert die Abweichung des Sollwerts vom Istwert
bei der der Ausgang der Lifteransteuerung 100% (bezogen auf den konfigurierten Maximalwert) erreicht.
Unterhalb dieses Wertes wird der Ausgangswert linear zur Abweichung berechnet und in den
parametrierten Stufen ausgegeben.

Nur bei Zwei-Punkt-Regler giiltig!!

Schritte Lufterstufenansteuerung (EC AO2DO-, EC 3A0-Variante!)
Legt die Anzahl der Schritte und damit die Schrittweite der Lifterstufenansteuerung fest.

Liifter Minimum, Liifter Maximum (EC AO2DO-, EC 3A0-Variante!)

Minimal- und Maximalwert fir den Ausgang der Liifteransteuerung. Die Berechnung der Stufen erfolgt
zwischen Minimal- und Maximalwert. Ein Minimumwert groer O ldsst den Lifter auch laufen, wenn keine
Heiz- bzw. Kiihlanforderung anliegt.
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Zuordnung Liifterstufen
Der Lufter kann wahlweise nur dem Heiz- bzw. dem Kihlregler oder auch beiden zugeordnet werden.

Anlaufzeit Liifter
Um ein sicheres Anlaufen des Liifters zu gewahrleisten, kann eine Anlaufzeit parametriert werden, in der
der Lifter mit Maximalwert anlduft. Bei Wert 0 ist die Funktion deaktiviert.

Lufterstart ab StellgroRe > x (>0% - >40%)

Bei der Auswahl |duft der Lifter nur, wenn das Heiz- bzw. Kiihl-Ventil aktiv angesteuert wird und die
StellgroRe den hier parametrierten Wert (iberschritten hat.

Beispiel: 20% => Lifter startet bei einer StellgroRe von >20%.

Tasten Liifterstufe mit/ohne AUTO
Auswahl, welche Stufen der Nutzer am Gerat auswahlen kann. Achtung: Bei Auswahl ,,1: ohne AUTOMATIK”
wird das Ventil Heizen bzw. Kiihlen auch angesteuert, wenn die Lifterstufe auf MANUELL AUS steht!!

Nachlaufzeit Lufter
Die Nachlaufzeit des Lufters wird aktiv, wenn der Regler aus einem aktiven Reglerzustand (Heizen/Kuhlen)
in den Ruhezustand schaltet, wenn ein Nutzer den Lifter manuell ab- oder das Gerat ausschaltet.

Modbus

Holding Register
Vorgabe Liifterstufe

Input Register
Zustand Liifterstufe

7.12. Keycard Switch

Bei nicht eingesteckter Karte wird das Gerat in den Energiesparmodus-Modus geschaltet. Die Bedienung
der Tasten ist gesperrt, das Display abgeschaltet und der Regler regelt auf die Sollwerte des ,Raum
unbelegt“-Zustands (Senkung Sollwert Heizen um Wert von Parameter Sollwertverschiebung Préisenz (25)
und Erhéhung Sollwert Kiihlen um entsprechenden Wert).

Bei nicht eingesteckter Keycard kann mit der mittleren Taste EINGABE das Gerat eingeschaltet und der

Komfortmodus aktiviert werden.

7.13. Prasenz

Ubersicht

Die Prasenzfunktion kann Uber die Konfiguration eines digitalen Eingangs, der EINGABE- Taste oder lber
Modbus oder EnOcean aktiviert werden. Bei gleichzeitiger Verwendung von Taste und Modbus- und/oder
EnOcean-Vorgabe bestimmt die zuletzt gednderte Vorgabe den Ausgangswert. Der digitale Eingang hat
eine hohere Prioritat. Bei aktivierter Prasenzfunktion wird das Symbol fiir die Prasenz automatisch
eingeblendet, wenn dem Prasenzsymbol eine Position in der FuRRzeile zugeordnet wurde.

Das Verhalten des Sollwert-Offsets bei Prasenzwechsel kann konfiguriert werden (behalten,
wiederherstellen, riicksetzen). Siehe dazu Kapitel Sollwert.
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Konfiguration

Prisenz-/ECO-Ubersteuerung

Der Prasenzzustand BELEGT kann einen aktiven ECO-Modus Ubersteuern, d.h. der Regler deaktiviert den
ECO-Modus und arbeitet im normalen Betrieb. Im UNBELEGT-Zustand ist der ECO-Modus freigeschaltet.
Im anderen Fall hat der Prasenzzustand keinen Einfluss bei aktivem ECO-Modus.

Modbus

Holding Register

Vorgabe Prasenz
Belegt/Unbelegt

Input Register
Zustand Prasenz

7.14. ECO-Modus

Ubersicht

Im ECO-Modus wird entspricht die Totzone zwischen Heiz- und Kiihlsollwert dem Parameter Totzone ECO-
Modus (24). Ein aktiver ECO-Modus kann vom Prasenzzustand BELEGT Ubersteuert werden (Parameter
Priisenz-/ECO-Ubersteuerung, 136).

Modbus

Holding Register

Vorgabe ECO-Modus
Aus/Aktiv

Input Register

Zustand ECO-Modus
Aus/Aktiv
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7.15. Taupunkt

Ubersicht

Ein aktiver Taupunktkontakt sperrt den Kihlregler. Die Taupunktfunktion wird tiber die Konfiguration eines
digitalen Eingangs oder per Modbus-Vorgabe aktiviert. Die Vorgabe lGber Modbus ist mit dem internen
Zustand ODER-verknupft.

Bei aktivem Taupunkt wird das Taupunkt-Symbol automatisch eingeblendet, wenn dem Symbol eine
Position in der FuRRzeile zugeordnet wurde.

Modbus

Holding Register

Vorgabe Taupunkt
Externe Vorgabe

Input Register
Zustand Taupunkt

7.16. Fensterkontakt/Energiesperre

Ubersicht

Bei aktivem Fensterkontakt (Fenster offen = Energiesperre aktiv) werden die Sollwerte fiir Heizen und
Kihlen automatisch auf Frostschutz bzw. Hitzeschutz gesetzt. Der Lifter wechselt in den Automatikmodus
und nimmt nach Verlassen der Energiesperre wieder den vorhergehenden Zustand an. Die Fensterkontakt-
/Energiesperre-Funktion wird Uber die Konfiguration des digitalen Eingangs oder tber Modbus oder
EnOcean aktiviert. Der zuletzt gednderte Wert bestimmt den Zustand.

Bei aktivierter Funktion wird das Fenster-Symbol im Zustand , Fenster offen” automatisch eingeblendet,
wenn dem Symbol eine Position in der FuRzeile zugeordnet wurde und Heiz- und Kiihlregler regeln auf den
Frostschutz- bzw. Hitzeschutz-Sollwert.

Modbus

Holding Register
Vorgabe Fensterkontakt/Energiesperre

Input Register
Zustand Fensterkontakt/Energiesperre
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7.17. Change-Over

Uber einen Change-Over-Kontakt wird dem Regler bei einem 2-Rohr System der Modus Heizen oder Kiihlen
vorgegeben. Die Change-Over-Funktion wird liber die Konfiguration eines digitalen Eingangs aktiviert oder
Uber Modbus oder EnOcean vorgegeben. Ein als Change-Over-Kontakt aktivierter Eingang deaktiviert die
Vorgabe tuber Modbus/EnOcean!

Ist der Eingang als SchlieRer konfiguriert, wird bei offenem Eingang der Heizmodus freigeschaltet und bei
geschlossenem entsprechend der Kiihimodus. Bei Auswahl eines Change-Over Sensors wird der Kihimodus
<22° freigeschaltet und der Heizmodus ab einer Temperatur von >25°C.

Achtung: Bei Verwendung der Change-Over-Funktion werden die Ausgénge Heizen (Klemme 5) und Kiihlen
(Klemme 4) parallel angesteuert mit der Ausnahme bei Verwendung des zweiten Regelkreises (siehe Kapitel
Regler)!!

Modbus

Holding Register

Vorgabe Change-Over
Heizen/Kiihlen oder nicht verwendet
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7.18. Regler

Ubersicht

Das JOY verfiigt Uber einen PI- bzw. Zweipunkt-Regler fir Heizen und Kihlen. Die Ausgabe der Stellgrofie
erfolgt Gber die Ausgange.

Totzone

rY [%] 1Y [%] Totzone
Heizen 1] i 0
100 Kiihlen 100 Heizen Kihlen
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Abbildung 23 PI-Regelung mit Totzone

Der Regler startet nach einem Kaltstart (Spannung ein) des Gerates mit einer 30-sekiindigen Verzogerung.
Pl-Regler

Das zeitliche Verhalten des Pl-Reglers wird mit den Parametern Xp und Tn festgelegt. Aufgrund des
Proportionalanteils reagiert die StellgroRe sofort auf jede Regeldifferenz, wahrend der integrale Anteil erst

mit der Zeit zur Wirkung kommt. Die resultierende StellgréRe wird als pulsweitenmoduliertes, als stetiges
Signal (3A0) oder als auf den entsprechenden 6-Wegeventil-Typ adaptiertes Analogsignal ausgegeben.

Zweipunktregler

Bei Unterschreiten des Heiz-Sollwertes abzliglich der halben Hysterese schaltet der Regler den Ausgang
Heizen ein und bei Uberschreiten des Heiz-Sollwertes zuziiglich Hystereseschwelle ab. Im Modus Kiihlen
verhalt er sich entsprechend.

Ventilschutz-Funktion

Um sicherzustellen, dass die Ventile auch bei langerem Nichtgebrauch funktionstiichtig bleiben, ist eine
Ventilschutz-Funktion implementiert. Der Ventilschutz wird nur gestartet, wenn das entsprechende Ventil
(Heizen oder Kiihlen) fiir mehr als 96 Stunden nicht angesteuert wurde.

Die Zeit ist auf Freitag 11:00h (Heizventil) bzw. 11:15h (Kihlventil) festgelegt. Das jeweilige Ventil wird dann
fiir 5 Minuten eingeschaltet.

Die Ventilschutzfunktion kann deaktiviert werden.

6-Wegeventil

2-10V (z.B. BELIMO 6-Wege Ventil)

Die StellgroRe des integrierten PI-Reglers wird entsprechend der Kennlinie des Ventils in die unten
dargestellten Spannungswerte umgerechnet.

A
10,0V
o Standard
A I 100...0% kiithlen = 2,0...4,7V
47V - 0...100% heizen = 7,3...10,0V
2,0V Invertiert
. Heizen/Kihlen vertauscht
" Cool Heat
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0-10V (z.B. SAUTER 6-Wege Ventile)
Die StellgroRe des integrierten Pl-Reglers werden entsprechend der Kennlinie des Ventils in die unten
dargestellten Spannungswerte umgerechnet.
Die Kennlinien des Ausgangs sind auf die beiden Nennweiten DN15 und DN20 ausgelegt. Die
Ausgangskennlinie wird entsprechend der Kennlinie B2KLO15F400 fiir das Ventil mit Nennweite DN15 bzw.
der Kennlinie B2KLO20F400 fiir das Ventil mit Nennweite DN20 berechnet (s. SAUTER Produktdatenblatt
58.001, B2KL: 6-Wege-Kugelhahn mit AuBengewinde, PN16).

Schaltung B2KLO15F400

Network 1

90% \ /

80% \ /
70% \ /
60% \ /
50% \ /
40% \ /
30% \ /
20% \ /
10% \ /

w L\ L

T T T T T
0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

Abbildung 24 Kennlinie fiir Nennweite DN15 (Auszug aus SAUTER-Produktdatenblatt 58.001)

Schaltung B2KL020F400

Network 1
open

100% ==

90% \ /
80% \ /
70% \ /
60% \ /
50% \ /

40% \ /

30% \ /

20% \ /

10% \ /

- \_/

Network 2
open

Abbildung 25 Kennlinie fiir Nennweite DN20 (Auszug aus SAUTER-Produktdatenblatt 58.001)

Bei Auswahl der invertierten Typen sind Heizen und Kihlen vertauscht.
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0-10V Danfoss CO6
Ein Danfoss 6-Wegeventil mit dem digitalen Stellantrieb NovoCon® kann Uiber die Auswahl Generisches 6-
Wege Ventil 0-10V realisiert werden.

Generisches 6-Wege Ventil 0-10V
Die Grenzwerte fir Heizen und Kiihlen des verwendeten Ventils kdnnen parametriert werden. Die Werte
sind dem Datenblatt des Ventils zu entnehmen und.

Beispiel:

100% kihlen 2 2,0V =>20

0% kihlen 2 4,7V =>47

0% heizen 2 7,3 =>73

100% heizen = 10,0V => 100
Siehe dazu die Parameter Heizen 100% - Generisches 6-Wegeventil bis Kiihlen 0% - Generisches 6-
Wegeventil (152-155).

Warmepumpenfunktion

Die Warmepumpenfunktion kann mit Hilfe der beiden Parameter Mindestlaufzeit Regler Ausgang und
Verzégerung Regler Ausgang Umschaltung (5D0O, EC AO2DO, HC AO2DO-Variante) aktiviert werden.

Uberhitzungsschutz FuRbodenheizung (FBH)

Ein externer Temperaturfiihler am Universaleingang kann zum Schutz einer FuRbodenheizung eingesetzt
werden. Mit Auswahl des Universaleingangs als 4: Externer Temperatursensor FBH (NTC10k) -
Abschaltung des Ausgang Heizen (JOY) oder 5: Externer Temperatursensor FBH (NTC10k) - Abschaltung
EnOcean Aktoren (nur SR-Variante!) ist automatisch der Uberhitzungsschutz FBH aktiviert.

Bei Uberschreitung einer konfigurierbaren Temperatur (Parameter 159: Maximale Temperatur FBH)
werden entweder a) der Ausgang Heizen des JOY abgeschaltet und der 6-Wegeventil-Ausgang in die
Ruhestellung gefahren oder b) bei der EnOcean-Variante EnOcean-Funk-Aktoren {iber die entsprechenden
Sendeprofile beeinflusst (siehe Parameter 18: Eingang 1 Universaleingang (Kleinspannung)).

Naheres zur Funktionsweise der EnOcean-Option ist im Kapitel EnOcean zu finden.

2. Regelkreis (kabelgebunden)

Ein externer Temperaturfihler am Universaleingang kann als Sensor fir einen zweiten Regelkreis
parametriert werden (siehe Parameter 18: Eingang 1 Universaleingang (Kleinspannung) => 6: Externer
Temperatursensor (NTC10k) — 2. Regelkreis). Voraussetzung fiir eine ordnungsgemafe Funktion ist, dass
beide Regelkreise 2-Rohranlagen mit gemeinsamen Change-Over sind!

Der Ausgang Heizen ist dem 1. Regelkreis (=Hauptregelkreis) zugeordnet, dessen Funktionsweise mit den
vorhandenen Parametern konfiguriert wird. Die Sollwerte flr Heizen und Kiihlen entsprechen den internen
Sollwerten und kénnen (ber die Verstellung am Geradt durch den Nutzer angepasst werden. Die Ist-
Temperatur wird Gber den internen Temperatursensor ermittelt. Die Lifterstufen (Fancoil-Varianten) und
der 6-Wegeventilausgang (HC-Variante) sind fix dem Hauptregelkreis zugeordnet.

Der zweite Regelkreis wird mit dem Ausgang Kiihlen gesteuert. Er arbeitet als reiner Zweipunktregler,
dessen Hysterese mit dem Parameter 28: Reglerhysterese konfiguriert wird. Der Sollwert ist an den Sollwert
des ersten Regelkreises gekoppelt, kann aber Uber einen konstanten Offset, Parameter 140 Offset 2.
Regelkreis, verschoben werden. Die Temperatur des zweiten Regelkreises wird Uber den externen
Temperatursensor erfasst.

Prasenz-und ECO-Modus sowie die Zustdnde Fenster- und Taupunktkontakt wirken auf beide Regelkreise.
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Konfiguration

Reglerhysterese

Bestimmt das Ein-/Ausschaltverhalten des Zweipunktreglers. Der Heizregler schaltet bei Unterschreitung
des Heiz-Sollwertes abzlglich der halben Hysterese ein und heizt bis der Istwert den Heiz-Sollwert zuziiglich
halber Hysterese Uiberschritten hat. Die Hysterese verhindert das ,Flackern” des Stellgliedes, wenn sich der
Istwert im Bereich des Sollwertes befindet.

Bei Verwendung des Pl-Reglers spielt dieser Parameter keine Rolle.

Regler Modus nach Gerateneustart
Bestimmt den Modus des Reglers nach einem Neustart des Gerates. Bei Auswahl 1: Heizen kann der Regler
nur die Zustande AUS und HEIZEN annehmen, bei Auswahl 2: Kiihlen entsprechend AUS und KUHLEN.

Ventilschutz Freigabe
Freigabe/Sperre des Ventilschutzes

Proportionalbereich Xp Heizen/Kiihlen

Der Proportionalbereich gibt die Abweichung an, bei der der Regler die maximale StellgréRe (100%)
ausgibt. Ein kleines Xp fihrt zu einem stdrkeren Regeleingriff des Proportionalanteils bei geringen
Abweichungen, erhoht jedoch die Schwingneigung des Regelkreises.

Nur relevant bei Verwendung des Pl-Regler.

Nachstellzeit Tn Heizen/Kiihlen

Die Zeit, die vergeht bis der I-Anteil dieselbe Stellamplitude erzeugt, wie sie infolge des P-Anteils sofort
entsteht. Um den Integralanteil des Reglers zu erhéhen, muss die Nachstellzeit verringert werden.

Nur relevant bei Verwendung des Pl-Regler.

Minimale Stellgr6Re Heizen/Kiihlen
Mindestwert der StellgréRe in Prozent.

Maximale StellgréRe Heizen/Kiihlen
Maximalwert der StellgrofRe in Prozent.

Verhalten bei minimaler StellgroRe
a) Moduswahl StellgroRe = 0
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b) Moduswahl StellgroRe = 1

Ymin = 20%
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Die StellgroRe wird erst auf den Ausgang gegeben, wenn der errechnete Wert der StellgréRe groRer der minimalen StellgroRe ist

PWM-Zykluszeit

Die Zykluszeit bei Verwendung des Pl-Regler. Die Ein-/Ausschaltzeit der digitalen Ausgange wird in
Abhangigkeit der StellgroRRe errechnet.

Beispiel: PWM-Zeit=30min, StellgroRe y=50% =P Ton=15min, Tor=15min

Nur relevant bei Verwendung des Pl-Regler und vorhandenen digitalen Ventil-Schaltausgéngen.

Funktion Regler Heizen
Der Regler kann als Pl- oder Zweipunktregler verwendet werden.

Funktion Regler Kiihlen
Der Regler kann als PI- oder Zweipunktregler verwendet werden.

Mindestlaufzeit Regler Ausgang (5D0, EC AO2DO, HC AO2DO-Variante)

Der Heiz- bzw.- Kiihlausgang bleibt nach dem Einschalten fiir die Mindestlaufzeit im Ein-Zustand,
unabhéangig von der Anforderung/StellgréRe des Reglers.

Tritt wahrend der aktiven Uberwachung der Mindestlaufzeit eine Umschaltung des Reglermodus zwischen
Heizen/Kiihlen auf, werden die Ausginge direkt umgeschaltet und die Uberwachung der Mindestlaufzeit
wird neu gestartet.

Verzogerung Regler Ausgang Umschaltung (5D0, EC AO2DO, HC AO2DO-Variante)
Verzégerungszeit zwischen dem Wechsel der beiden Regelsequenzen Heizen und Kihlen. Erst nach
Ablauf der Zeit wird der Ausgang der Heiz oder Kiihlsequenz freigegeben.

Maximale Temperatur FuBbodenheizung (FBH)

Bei Uberschreiten dieser Temperaturschwelle wird der Heizausgang deaktiviert, wenn die der
Uberhitzungsschutz fiir FuBbodenheizung aktiviert ist. Der Wert des Parameters Reglerhysterese wird zur
Deaktivierung/Reaktivierung des Heizungsausgangs verwendet.

Offset 2.Regelkreis

Fir den 2.Regelkreis kann ein Offset konfiguriert werden, der auf die Sollwert-Vorgabe des JOY
draufgerechnet wird.
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Modbus

Holding Register

Vorgabe Reglermodus

Im Modus ,Automatik” regelt der Regler auf Heiz- und Kihlsollwert. Im Modus ,Heizen” arbeitet der Regler
im Automatik-Modus und regelt nur auf den Heiz-Sollwert. Kiihlen ist deaktiviert. Im Modus Kiihlen verhalt
es sich umgekehrt.

Zusatzlich besteht die Moglichkeit die beiden Regler-Ausgange manuell zu Ubersteuern (nicht bei 3A0-
Variante! Siehe dazu die Beschreibung des Register Vorgabe Ausgang Heizen/Kiihlen). Bei einem
Ubersteuerten Ausgang wird das entsprechende Symbol im Display eingeblendet, der interne Regler ist
deaktiviert.

Input Register

StellgroRe Regler
Angabe in %

Modus Regler
Aktueller Modus des Reglers
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8. EnOcean
Achtung: Kapitel betrifft nur SR-Varianten.

8.1. Allgemein

Mit einem Joy SR kdnnen bis zu 20 Funk-Kanédle mit unterschiedlichen Funktionen verwendet werden. Ein
Kanal kann als Empfangskanal, als Sendekanal oder als Message Server (fir bidirektionale SAB-
Kommunikation) parametriert werden.

8.2. Funktionsgruppen

Die verwendeten Profile sind in Funktionsgruppen unterteilt

SRW/SRG

VFG

EXT/WRF

0CC

KEY

Ssup
SAB

Fensterkontakt und Fenstergriff. Beide wirken auf die Fensterkontakt-Funktion
(Energiesperre) und sind mit den digitalen Eingdngen bzw. der Modbus-Vorgabe verknipft. Bis
zu fanf Sensoren kdénnen eingelernt werden.

Achtung: Zum Einlernen des Fenstergriffs muss der Griff von der geschlossenen Stellung in die
offene Stellung und wieder zuriickgedreht werden!

Funk-Fihler zur Changeover-Vorgabe. Alternativ zum digital Eingang kann ein Funk
Changeover-Sensor eingelernt werden.

Empfangskanal: Raumtemperaturvorgabe durch einen externen Raumtemperaturfiihler.
Ubersteuert den internen Temperatursensor und wird vom Regler als Istwert verwendet.
Maximal ein Sensor ist moglich. Die Temperatur wird im Hauptbildschirm anstelle des internen
Sensorwertes eingeblendet. Uber Modbus kann der Wert im Register 567 ausgelesen werden,
solange der Sensor fiir die interne Regelung verwendet wird. Ist der Sensor dem SAB Bad
zugeordnet kann der Wert im Register 568 ausgelesen werden.

Sendekanal: Ein EnOcean-Raumbediengerat wird abgebildet.

Bis zu drei Bewegungssensoren koénnen eingelernt werden und wirken auf die
Raumbelegungsfunktion. Der zuletzt gednderte Wert der konfigurierten Vorgaben (Modbus,
EnOcean, Taste am Joy) wird ibernommen. Sind mehrere EnOcean-Bewegungssensoren
eingelernt wird der ,RAUM UNBELEGT"“-Wert erst ibernommen, wenn alle Sensoren ,,RAUM
UNBELEGT” gemeldet haben.

Steuert die interne Keycard-Funktion an. Beim Einlernen eines Keycard-Schalters ist zu
beachten, dass die Karte wahrend des Einlernvorgangs nicht gesteckt UND gezogen werden
darf, sondern dass nach dem Einstecken oder Ziehen der Karte mind. 5s gewartet werden
muss bis die zweite Aktion mit der Karte ausgefi